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Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
MİMARLIK FAKÜLTESİ
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ
TEKSTİL-KÂĞIT ATÖLYESİ 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BEYAN FORMU

Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde yapacağım uygulamalardan önce Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde duvarda asılı olarak bulunan ve YTÜ Kalite Koordinatörlüğü ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nün web sitesinde yer alan “TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları[footnoteRef:1]”nı okuduğumu,  [1:  TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları, https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Talimatlar/337] 

Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde yer alan cihazların doğru şekilde nasıl kullanılacakları ve hatalı şekilde kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,
Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde yapacağım uygulamalarda kullanacağım donanımların doğru şekilde nasıl kullanılacakları ve hatalı şekilde kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,
Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde yapacağım uygulamalarda kullanmam gereken kişisel güvenlik malzemeleri, dikkat etmem gereken kişisel güvenlik kuralları, kimyasalların doğru kullanımı ve hatalı kullanımları sonucunda doğacak tehlikeler ile kişisel güvenliğimi sağlamadığımda karşılaşabileceğim tehlikeler hakkında öğretim elemanları tarafından bilgilendirildiğimi,
Öğretim elemanlarının Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde bulunmadığı gün ve saatlerde Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde yaptığım tüm çalışmalarda sorumluluk aldığımı ve Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde yalnız çalışmamam gerektiğini bildiğimi,
Bu beyan formunda bahsedilen bilgilendirmelerin yazılı bir kopyasının tarafıma teslim edildiğini, 
“TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları”na, Tekstil-Kâğıt Atölyesi’nde öğretim elemanları tarafından yapılan bilgilendirmelere uymamam veya güvenlik kurallarını ihlal etmem sonucunda oluşabilecek kazalar ile kazaların doğuracağı sonuçlarda tüm sorumluluğu kabul ettiğimi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim elemanlarını sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.
Adı ve Soyadı:
Öğrenci Numarası:
Eğitim-Öğretim Yılı / Yarıyılı:
Tarih:
İmza:

TEKSTİL-KÂĞIT ATÖLYESİ’NDE YAPILACAK OLAN UYGULAMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
· “TL-305 Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları”na uyulmalıdır.
· Atölyede yer alan kimyasal dolabının düğmesi hava sirkülasyonunu sağlaması açısından kapatılmamalıdır.
· Atölye içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmalarda (belgeleme dâhil) beyaz laboratuvar önlüğü giyilmeli ve önlükler çalışma süresince ilikli tutulmalıdır.
· Kimyasal işlemler (asitten arındırma, boyama, temizlik) sırasında mutlaka nitril eldiven kullanılmalıdır.
· Hassas kâğıt, parşömen ve tekstil eserlere temas edilirken, cilt yağının esere geçmesini önlemek amacıyla pamuklu eldiven veya pudrasız lateks eldiven tercih edilmelidir.
· Küflü/mantarlı eserlerin temizliğinde, tozlu arşiv malzemeleriyle çalışılırken ve uçucu kimyasalların kullanımında uygun filtreli maske takılmalıdır.
· Eserlerin üzerine mürekkep dökülme riskine karşı, atölye masalarında tükenmez veya dolma kalem yerine sadece kurşun kalem kullanılmalıdır.
· Eserlerin güvenliği ve biyolojik zararlıların (böcek/haşere) engellenmesi amacıyla atölye içerisine su dâhil hiçbir yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
· Kâğıt, deri veya tekstil eserler taşınırken asla tek elle tutulmamalı; mutlaka altından desteklenerek veya uygun bir taşıyıcı panel üzerinde taşınmalıdır.
· Tekstil boyama ve kâğıt yıkama/aharlama gibi ıslak işlemler sadece belirlenen "Islak Çalışma Alanı"nda yapılmalı ve işlem bitiminde alan temizlenmelidir.
· Mikroskop, ışıklı masa, ütü ve ısıtıcılar iş bitiminde kapatılmalı; cihazların fişleri prizden çekilerek soğumaya bırakılmalıdır.
· Çalışma bitiminde masalar yapıştırıcı artığı, iplik kırpıntısı ve tozlardan arındırılmalı; kullanılan fırçalar kurumadan yıkanarak yerlerine kaldırılmalıdır.
· Tekstil eserlerde kullanılan iğnelerin, hem uygulamayı yapan kişiye hem de çalışma alanında bulunan diğer kişilere zarar vermeyecek şekilde, kontrollü ve dikkatli biçimde kullanılması gerekmektedir.
· Bisturi ucu bisturi sapına ters takılmamalı ve takılırken zorlanmamalıdır. 
· Bisturi ile yapılan çalışmalarda bisturi ucunun kırılarak sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 
· Bisturi tutulurken, bisturi tutmayan elin bisturi ucunun karşısında olmamasına dikkat edilmelidir.
· Bisturi ucu değiştirilirken dip kısmından (keskin olmayan) kaldırılarak gevşetilmeli ve aynı noktadan ileri doğru itilerek çıkartılmalıdır. 
· Bisturi uçlarının takılmasında ve çıkartılmasında zorluk yaşamamak için bisturi uçlarının oturduğu kısım her kullanımda temizlenmelidir.
· Kullanılmayan bisturi uçları atölyede bisturi uçlarının atılması için bulundurulan cam kavanoza atılmalıdır.
· Ne olduğu bilinmeyen sıvılar ve katılar yenmemeli/içilmemeli, koklanmamalı ve cilde temas ettirilmemelidir.
· Kimyasallar yenmemeli, içilmemeli, koklanmamalı ve cilde temas ettirilmemelidir.
· Bir kimyasalı paketinden almak için kullanılan bir el aleti tamamen temizlenmeden bir başka kimyasal içerisine daldırılmamalıdır. 
· Çalışma esnasında masaların üzerine çalışma örtüsü serilmeli; çalışma sonrasında masalara bulaşmış olan kimyasallar, malzeme artıkları ve tozlar temizlenmelidir. 
· Kimyasal atıklar atölyede yer alan “kimyasal atık kutusu”na atılmalıdır.
· Hazırlanan tüm kimyasal çözeltilerin üzerine; içeriği, hazırlayan kişinin adı ve tarih bilgisi okunaklı bir şekilde yazılmalıdır.
· Bir başkasına çok yakın mesafede çalışılmamalıdır.
· Cihaz arızaları ivedilikle öğretim elemanlarına bildirilmeli ve arızalı cihazlar kullanılmamalıdır.
· Son kullanım tarihi geçmiş veya başka bir nedenden dolayı bozulmuş olan kimyasallar kullanılmamalı ve kimyasal atık kutusuna atılmalıdır.
· Atölyedeki ekipmanlar amacı dışında kullanılmamalıdır. 
· Atölyedeki ekipmanlar bir başkasına doğru tutulmamalıdır. 
· Atölyedeki cihazların yeri değiştirilmemelidir.
· Atölyeye ait olan her türlü ekipman kullanıldıktan sonra temizlenmeli ve yerine bırakılmalıdır.
· Atölyedeki dolaptan birden çok malzeme tek seferde değil, güvenli bir şekilde teker teker çıkartılmalıdır.
· Dolap kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalıdır.
· Atölyede çalışılırken kulaklık takılmamalı ve müzik dinlenmemelidir. 
· Atölyede hiçbir şekilde şaka yapılmamalıdır.
· Atölyede yalnız çalışılmamalıdır. 
· Atölyede çalışma sona erdikten sonra atölyenin temiz bırakıldığından, kapı ve pencerelerin kapatıldığından emin olunmalıdır.
· Atölyeden ayrılmadan önce tüm pencerelerin kapalı olduğu ve elektrikli cihazların güvenli konuma getirildiği son kez kontrol edilmelidir.
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