
Cihaz on/off düğmesinden 
açılır

“Shift mod” aktif iken “menü/draying 
train” butonuna basılarak menüye giriş 

yapılır

Ekranda “Menu mod” görüldüğünde ↓↑ tuşlarına basılarak 
“select parameter for transfer chamber” ve “select parameter for 

main chamber” menülerine ulaşılır

Enter tuşu ile bu menülerin içine girilerek, 
istenen parametreler seçilir

Bu parametrelere ↓ tuşuyla geçiş yapıp, değişiklik 
yapılır ve “enter” tuşuna basılarak değişiklik kabul 

edilir. 

Ana menüden çıkmak istendiğinde 
“Menu” tuşuna basılır ve son ekrana geri 

dönülür

“Menu mod”dan çıktıktan sonra chamber  (main veya 
transfer) ve çalışılacak gaz (azot veya anaerobik) seçilir.

↓↑tuşları ile purge sayısı girilir. “enter”a basılarak purge 
başlatılır

Vakum dondurulmak istendiğinde ana menüden “hold 
pressure” fonksiyonuna girilir. Önce “vacuum pressure” veya 

“gas pressure” parametreleri girilir sonra ↓tuşuyla “hold 
pressure” ibaresine gelinir ve “enter”a basılarak “hold 

pressure” aktif hale getirilir. 

“Fill” veya “Vacuum” tuşlarına basıldığında 
“hold pressure” ın aktifliği sonlandırılır 

Transfer chamber kapısı açılır ve malzeme chamber içine alınır. Transfer 
chamber’ın dış kapısı kapatılır ve kilitlenir

Ekrandan  “Transfer Chamber” 
seçilir

↓↑ tuşları ile purge sayısı seçilip, “enter” ile purge yapılır. Son “purge” 
yapıldığında transfer chamber’ın iç kapısı açılır ve numune main 

chamber’a alınır

“menü mod”dan main chamber’ın 
parametreleri girilir, purge yapılır.

İşlem bittiğinde 
vakum boşaltılır
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