
GPCMax sekmesinden akış hızı 1 mL/dk olacak şekilde ayarlanır ve 1 saat 
süresince akış hızının dengeye gelmesi beklenir.

Solvent çıkış hortumu atık şişesine alnır.

Quick run yapılarak cihazın temizliği kontrol edilir. Ouick run yapılırken vial 
numarası sıfır olmalıdır.

Çözme işleminin ardından SRP filtre kullanılarak çözelti filtreden geçirilir

 Filtre edilmiş çözelti GPC cihazının viallerine alınır ve vialler GPC-Sample 
Holder 

ünitesine yerleştirilir.

Sample edit sequence sekmesinden ölçümü yapılacak numunelerin isimleri 
girilir ve 

gerekli parametreler işaretlenir.

Start yapılarak ölçüm başlatılır.

GPC-Max ünitesinden akış hızı 0,5 mL/dk olarak ayarlanır.

GPC-Max ünitesinden 8 kere  yıkama (wash) yapılır.

Quick run yapılarak temizlik kontrol edilir. 
.

GPC-Max ünitesinden akış hızı 0,1 mL/dk olarak ayarlanır

Atık ünitesine yerleştirilmiş hortum tekrar solvent şişesine alınır.

OmniSEC programı açılır. (Kullanıcı adı: admin; Şifre: 
admin)

Viallerin temizliği yapılır.
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