
Cihaza bağlı musluk 
açılır

Bilgisayar açılır
Cihazın software’i açılır ve “run” 

sekmesine basılarak cihazın soğuması 
beklenir

Ar gazı açılır. Gaz basıncı 4,5 bar 
olacak şekilde vanadan ayarlanır

Cihazın fanı 
açılır

‘’Plazma on’’ 
yapılır

“Instrument Calibration” 
sekmesi tıklanır ve Al-Ba 

standartı ile cihaz kalibre edilir

Method” menüsünden “Analysis Elements and 
Wavelenghts Registration” menüsüne girilir. Listeden 

analizi yapılacak element seçilir.

“Start” düğmesine basılır ve 
numuneler sırasıyla cihaza 

verilir.

Kantitatif 
Analiz

Kalitatif 
Analiz

Her bir numuneden sonra sistem 
%1’lik HNO3 çözeltisi ile yıkanır.

 Metod menüsünden “Standart Registration” moduna girilir. 
“Calibration curve method” seçilir. “Add/Delete Samples” tuşuna 

basılır ve ölçümü yapılacak numune isimleri eklenir.

Analiz bittikten sonra cihaz %1’lik HNO3 
çözeltisini takiben ultra saf su ile yıkanır

“Plasma off” 
yapılır

Sırasıyla fan, argon gazı, 
soğutucu ve musluk kapanır

Ekrandaki Ar 
gazı basıncı 
440-460 kPa 

arasında 
olmalıdır
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