
Cihaz on/off düğmesinden açılır

Kontrol panelindeki  Ӿ ve enter (eğri ok) tuşlarına uzun süre basılır

Ekranda Program numrası belirir, aşağı yukarı ok tuşları ile bir program numarası belirlenerek “enter”a 
basılır. 

Ekranda t01 ibaresi belirir. İstenen sıcaklığa kaç dakikada çıkılmak isteniyorsa aşağı yukarı ok tuşları ile 
belirlenir ve enter”a basılır.

Ekranda s01 ibaresi belirir. Hangi sıcaklığa çıkılmak isteniyorsa aşağı yukarı ok tuşları ile belirlenir ve 
“enter”a basılır

Ekranda t02 ibaresi belirir. İstenen sıcaklığa kaç dakikada inilmek (ya da çıkılmak) isteniyorsa aşağı yukarı 
ok tuşları ile belirlenir ve “enter”a basılır. 

Ekranda s02 ibaresi belirir. Hangi sıcaklığa inilmek (ya da çıkılmak) isteniyorsa aşağı yukarı ok tuşları ile 
belirlenir ve “enter”a basılır. Aynı sıcaklıkta kalınmak isteniyorsa s01’de girilen değer girilmelidir.

Aynı şekilde t03 ve s03 değerleri de belirlenir ve “enter”a basılır. Ekranda t04 değeri END olarak görülür ve 
“enter”a basılarak program sonlandırılır. 

Ӿ tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.

Ӿ tuşuna uzun süre basılır ekranda 01. İbaresi görülür. Bu ibare 1. Programı ifade etmektedir. Aşağı yukarı 
ok tuşları ile program numarası değiştirilebilir. 

Ӿ ve Run tuşlarına uzun süre birlikte basılır, ekranda 01.01 ibaresi görülür ve program başlatılmış olur.

Cihazın üzerindeki Heat düğmesine basılarak ısıtma başlatılır.

Isıtma İşlemi bittikten sonra cihaz on/off 
düğmesinden kapatılır.
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