
Cihazın arkasında bulunan düğmeden cihaz 
açılır

Çift tıklanarak software açılır

Çıkan pencerede OK tıklanır

Ölçüme başlamadan önce cihazın sabit hale gelmesi 
için 5 dk beklenir.

Numune kartuşunun alt ve üst kısımları 
düz bir yüzeye yerleştirilir.

Cihaza ait uygun spatül ile “örnek” alınır. 
(yaklaşık partikül büyüklüğüne göre karar 

verilir) 

Numune kartuşunun alt ünitesinde yer alan delik dolana kadar 
numune eklenir ve dolduktan sonra spatül ile yüzeyi düzeltilir.

Numune üzerine alüminyum folyo yerleştirilerek numune 
kartuşunun üst kısmı ile kapatılır

Numune kartuşu dispersiyon ünitesine 
yerleştirilir

Numuneyi cam yüzeyine dağıtma 
Software üzerinden yapılır.  

SOP’ye bağımlı yada 
SOP’den bağımsız.

SOP üzerinden dağıtım yapılacaksa

SOP’den bağımsız olarak örnek dağıtımı 
Birden fazla ve seri olarak örnek 

eklenmesi gereken durumlarda tercih 
edilir

“Sample Dispersion Unit” ikonundan 
püskürtme basıncı ve zamanı ile ayarlama 

süresi girilir

Bu dağıtım için “Mesaure-Dispers sample” 
ikonu kullanılır

Cihazın cam plate’i toz bırakmayan mendil ile 
temizlenir

Cihaza gelen hava vanası açılır

Dağıtım ünitesi yerinden alınarak ve örnek 
dağıtım kartuşu temizlenir
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