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00 28.04.2012 Ik yayin
a1 01.11.2013 (Kodlama sistemi degist.
02 02.06.2014 | Talimatta genel dezisiklik yapilds
Cihazin probu ve etrafi Cihazin baglantilarini kontrol
temizlenir edilir
A\ 4
Gu¢ digmesi agilir
Hayir Evet
Kalibrasyon gerekli
mi?
Y \ 4
On/Off digmesine basarak cihaz
Elektrot, ¢ozeltinin igerisine daldirilir, | cahstirilir
ekrandaki pH degerini okunur
\ 4
\ 4 Tampon ¢ozeltileri hazirlanir
Calisma bittikten sonra elektrodun
ucu destile su ile temizlenir ve
kurulanir A 4
CAL tusuna basilir
v I1
Prob elektrolit ¢ozeltisi (KCl) igerisine
daldirilir Ekranda Ct 1 goérundiigiinde pH 4 tamponuna
probu daldirilir ve Run enter tusuna basilir
\ 4
\ 4

Ekranda Ct 2 gériindtgiinde pH 7 tamponuna
probu daldirilir ve Run enter tusuna basilir

\ 4

Ekranda Ct 3 gériindiigiinde pH 10 tamponuna
probu daldirilir ve Run enter tusuna basilir

\ 4
M tusuna basarak 6lglim moduna

gegilir
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