
Vakum pompası açılır
Azot gazı açılır  
(Max. 60 psi)

Cihaz açılır

Low pressure 
işlemi 

tamamlandıkta
n sonra hücre 

LP 
istasyonundan 

çıkarılır

Boş numune 
hücresi tartılır

Yüksek Basınç 
Uygulamaları

Düşük Basınç 
Uygulamaları

Numune 
hücreye 

yerleştirilir ve 
dolu numune 
hücresi tartılır

Hücrenin 
ağızına    o-ring 

takılır

Numune 
hücresinin ağız 

kısmına gres 
yağı sürülür

Elektrot (cell 
contact ve upper 

cell housing) 
hücrenin ağız 

kısmına takılır ve 
sıkma anahtarı ile 

sıkılır

Elektrotlu 
olarak tekrar 
ağırlık ölçülür 

Hidrolik yağ 

döngüsü açılır 

Numune ile 
ilgili tanımlama 
yapılır 

Run mode 
kısmından deneye 

uygun 
parametreler 

seçilir

Civa seviyesi 
ayarlanır

Penetrometrenin 
ucuna Threaded 

Spacer (Dişli) 
takılır

Numune ile 
ilgili tanımlama 

yapılır 

Run mode 
kısmından 

deneye uygun 
parametreler 

seçilir

Operations/
Low pressure 

analyses/Load-
unload cavity 
ile yağ geçişi 

başlatılır

Operations/
Low pressure 

analyses/Load-
unload cavity 
ile yağ geçişi 

başlatılır

Dosya adı 
kaydedilir

Start komutu 
verilir

Analiz bitince 
numune hücresi 
cihazdan çıkarılır 
ve civa boşaltılır

Azot gazı 
kapatılır

Cihaz 
kapatılır

Vakum 
pompası 
kapatılır

Gerekli temizlikler 
yapılarak cihaz 

kullanıma hazır şekilde 
bırakılır
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