
Kurutucu vanaları açılır. (Önce çıkış vanası, daha sonra giriş vanası açılır. )

Kurutucu fişe takılır.

Reometreye giden basınç göstergesi 3 barı gösterdiğinde sırasıyla  Reometre cihazı, sıcaklık ünitesi ve bilgisayar açılır.

Bilgisayar masaüstünden Bohling programı açılır

Cihaz ilk açıldığında cihaz üzerindeki Gap size kısmında 585 yazdığı görülür. Daha 

sonra bu değer kaybolur. Değer kaybolduktan sonra yukarı ok düğmesine basılırak 

«initialization» yapılır.

Gap Size kısmında sabit bir sayı gördüğünde cihaz ölçüme 

hazırdır.

Kompresör açılır. (Basınç≥ 4 bar)

Software’den ölçüm yapılacak mod seçilir: 
-Frekans Taraması
- Gerinim Taraması 
-Sıcaklık Taraması

Uygun bir plaka seçilmeli ve 
takılmalıdır. Her plaka 
değişiminde sıfırlama 

yapılmalıdır.

Sıfırlama işlemi için önce plaka takılmalıdır. Cihaz üzerindeki veya programdaki zero düğmesine basılarak sıfırlama 

yapılmalıdır.

Numune koyma işlemi için yukarı ok tuşuna basılarak plaka biraz kaldırılmalıdır. Ardından örnek konulur. Aşağı ok 

tuşuna basılır.

Ölçüm başlatılır.

Ölçüm sonunda reometre cihazı, peltier sıcaklık kontrol ünitesi ve bilgisayar kapatılır.

Kurutucunun vanaları kapatılır.  (Önce çıkış vanası, sonra giriş vanası)

Üç dakika bekledikten sonra kurutucu fişten çıkarılır. Ardından kompresör kapatılır.

Bohlin programından ya da cihazdan gap tuşuna basılarak 
istenilen «gap size» değeri girilir. Ancak cone and plate 

(açılı plakalar) ile çalışılıyorsa bu değer sabittir. 
Değiştirilemez.
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