
EM-server açıldığında 
“Smart-SEM log on” ekranı 

gelir

“Smart SEM-user-interface” 
kısayolu ile yazılımı açınız

User name ve password 
yazarak  sisteme giriniz. SEM 

kontrol penceresi ekrana gelir

“Vacuum” ikonuna basarak, 
“pump” yapınız

Vakum bittiğinde kontrol 
penceresinin altındaki “Vac” 

sekmesinde  “√” işareti görülür

“GUN” ikonuna basınız ve 
“beam on” yapınız

TV mod’a basınız

Stage sekmesine basınız.

TV mod’dan normal mod’a geçiniz

 “emission” sekmesinden ışımayı 
kontrol ederek gerekli ayarlamaları 

yapınız

Normal mod’a geçiniz

Pencerenin alt kısmındaki “GUN” 
ikonuna basınız, “EHT on” yapınız

EHT ve I-probe değerlerini 
ayarlayınız

“stage navigation” sekmesini açınız. 
Kumanda kolu ile incelenecek 

numunenin üzerine geliniz

Ölçüm  bittiğinde “GUN” 
ikonuna basınız “EHT off” 

yapınız 

“shut down gun” yapınız 

TV-mod ekranına gelerek Z-
eksenini sıfıra getiriniz.

“Vacuum” ikonuna basarak, 
“vent” yapınız

Z-ekseninde “work distance” 
mesafesini numuneye uygun 

olarak ayarlayınız

Cihaz üzerinde yer alan 
yeşil düğmeye basınız

Numuneleri dışarı çıkarınız

cihaz üzerindeki sarı düğmeye 
basarak cihazı“stand by” 

konumuna getiriniz
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