
Soğutucu (Chiller) on/off 
düğmesinden açılır. 

Programın gösterdiği sıcaklığın (temp PV) ayarlanan sıcaklık değerine 
(temp SV) ulaşması için beklenir.

On/off düğmesinin yukarısında bulunan Set/start/stop düğmesine 
basılır. Düğmeye her basıldığında soğutucu sırasıyla ayarlama 

yapar.

Sıcaklık ayarının 
yapılması 

Ayarlanan sıcaklığa 
ulaşmak için cihazın 

çalışması

İşlemin 
durdurulması 

He gazı (1.4 bar) ve piknometre 
açılır. 

Reset tuşuna basılır.

Piknometrenin kapağı açılır. Numune hücresi piknometrenin içine 
yerleştirilir.

Yarım saat beklenir.

Piknometre kapağı, üzerinde bulunan beyaz renkli çizginin piknometre 
haznesinin üzerindeki beyaz renkli çizgiyle aynı hizaya getirilerek kapatılır.

Reset tuşuna basılır. «Reset called» 
yazısı görülür.

1 tuşu (run mode) cihazın çalışma koşullarını içerir. 

Multi run seçeneği seçilir.

2 tuşu  ile numune ismi, ağırlığı gibi 
parametreler ayarlanır. 

3 tuşu (start) ile ölçüm başlatılır.

Ölçüm sonucu  kaydedilir.

Clear tuşuna basılır.

Reset tuşuna basılır. 

8 (shut down) tuşuna basılarak sistem 
kapatılır.

Piknometre ve soğutucu on/off düğmesine 

basılarak kapatılır.

He gazını içeren tüp kapatılır.

Ölçüm için uygun numune hücresi (küçük, orta ya 
da büyük hacimlerdeki) seçilir ve kalibre edilir.

Analizi yapılacak olan numunenin kütlesi ölçülür. Numune hacmi, 
ölçüm hücresinin yarısından fazla, 2/3'ünden az olmalıdır.
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