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Revizyon Takip Tablosu

REVIZYON NO| TARIH [(ACIKLAMA

00 28.04 2012 [k yayin

01 01.11.2013 [Kodlama sistem degish.

02 02.06.2014 | Talimatta genel degigiklik yapilda

/

diigmesinden aginiz.

Cti hassas teraziye yerlestiriniz, teraziyi on/off

\ 4

Yogunlugu 6lgilecek olan 6rnegi kitin Uist kefesine
koyunuz ve hava ortamindaki agirligini (w;)

kaydediniz.

\ 4
Ornegi Ust kefeden
kaldirmadan 6nce “re-zero”
diigmesine basarak ekrani
sifirlayiniz.

\ 4

Ornegi tst kefeden alarak sivi ortam icindeki alt
kefeye koyunuz ve sivi ortamdaki agirhgini (w,)
kaydediniz. (Olgiilen w;, agirligi negatif cikabilir)

\ 4

Kullanilan sivinin sicakligini
termometreden okuyunuz, o
sicakhktaki yogunlugu (ds,,)
“yogunluk tablosundan”
bulunuz

A\ 4

Ornek yogunlugu = ( w1 / Iwsl ) X dgw,

Formilunt kullanarak yogunlugu

hesaplayiniz.

A\ 4

islem bittikten sonra numuneyi

disari aliniz, kiti temizleyiniz.

A\ 4

Teraziyi on/off diigmesinden kapatma
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