
File-New-SOP” ikonundan SOP Editor açılır.

Sample details numune adı ve ölçümle ilgili 
notlar girilir. 

Pre-Measurement ayarları bölümünde SOP 
start’a basılır

Show these instructions kutusu seçilir.

Kaydırma/Plaka numarası girilir.

Minimum number of particles bölümüne partikül sayısı 
girilmelidir.

Sample Dispersion Unit 
penceresinde metod belirleme 
veya belirlememe durumunda 

Method 
Belirlenecek ise; 

Use SDU box seçilir 
ve SDU ayarları 

girilir.

Metod belirlenmeyecek ise;

SOP ölçümü 
başlatılması

Status bar (durum çubuğu)nda mikroskop üzerinde 
çarpı işareti olup olmadığı kontrol edilir.

File-New Measurement ikonunu kullanarak ölçüm 
dosyası açılır. 

Measure-SOP ikonu seçilir. 

Open ikonundan oluşturulmuş SOP seçilir ve açılır.

Measurement Manager açılır: Start butonu yeşile 
döndüğünde ve “Press START to measure” 

dediğinde start butonu tıklanır. 

Eğer örnek için SDU ayarları yapıldıysa dispersiyon 
başlayacaktır ve settlin time için beklenir.

Microscope Manager, plaka tutucu kafesler ve Z 
referans hedefini kullanarak başlangıç 

odaklamasını ​​gerçekleştirir

Measurement control penceresi belirlenmelidir

Sample carrier penceresinde kullanılacak olan 
cam plaka seçilir

SOP’de Fixed 
focus option

seçili ise manuel 
odaklama 

yapmayınız. Gelecek 
2 adım atlanır.

Seçili değil ise Focus 
on sample kontrol 
penceresini açarak 

Joystick ile 
mikroskop odaklanır. 

X-Y position kullanılarak, uygun bir veya daha fazla 
partikül çerçeve içerisine alınır.

Partiküllere odaklanma tamamlandığında OK tıklanır.

Mikroskop Z referans hedefine gittiğinde Status bar’ 
dan set intensity penceresi açılarak ışık kalibrasyonu 
yapılır. Cihaz bu ayarlamayı otomatik olarak yapar.

Işık kalibrasyonunu takiben analiz başlar ve sonlanır.

Analiz bitiminde cam yüzeyleri temizlenir ve cihaz 
arkadan kapatılır.
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