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İstenilen sıcaklık derecesi termostat düğmesi ile ayarlanır.


Sıcaklık değeri kontrol edilir.


İnkibatör, kurutma işlemi bitince kapama düğmesinden kapatılır.


Açma-kapama düğmesi açılır.


Kurutulacak maddeler etüvün içerisine konur.


Cihazın elektrik fişi takılır.


İnkibatörün içerisine dökülmüş maddeler varsa temizlenir.























Kurutulacak madde kurutucu içinde bulunan tepsilere konur.


Kurutulan maddenin belirli zaman aralıklarında ağırlıkları tartılır.


İstenilen sıcaklık ve hava hız ayarları yapılır.


Cihaz, Power düğmesi On konumuna getirilerek çalıştırılır.


Kurutma koşullarını sağlamak amacıyla kurutucu en az yarım saat çalıştırılır.


İşlem süresi sonunda cihazın Power düğmesi Off konumuna getirilerek kapatılır.


 Kurutma  işlemi sonunda kurutucu temizlenir.























İşlem bitince tüpler çıkartılır.


Santrifüjün hızı ve süresi ayarlanır.


Cihazın kapağı açılarak tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.


Mavi düğme ile software'den rapor tipi seçilir.


Cihazın fişi takılır ve I/O tuşundan çalıştırılır. 


Santrifüjün kapağı kapatılır.


İşlem başlatılır.


İşlem sonunda cihaz I/O tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.


























Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafındaki kırmızı çizgi ile belirtilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.


On/off düğmesine basarak cihazı açınız.


T/0 tuşuna basarak kabın darasını alınız.


İşlem bittikten sonra kabı dışarı alarak cihazı On/Off düğmesinden kapatınız.


Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.


Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.


'Cal' tuşuna basarak kalibrasyon yapınız.


Terazinin içini temizleyiniz.
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